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1. Inloggen op het portaal 
 

Stap 1: Ga naar de website 

¶ Open je internetbrowser en ga naar www.fudura.nl 

¶ Klik rechtsboven op het inlogicoontje (poppetje) 

 

 
 

 

Stap 2: Log in met jouw gegevens 

¶ Vul je e-mailadres en wachtwoord in 

¶ Klik op Inloggen 

 

 
 

https://www.fudura.nl/
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🔐  Wachtwoord vergeten? Klik op de link onder het formulier om een nieuw wachtwoord aan 

te vragen. 

 

Stap 3: Selecteer je organisatie (indien van toepassing) 

Heb je meerdere bedrijven gekoppeld aan je account? 

¶ Klik op het pijltje naast het naamveld om de lijst uit te klappen 

¶ Kies het juiste bedrijf 

¶ Klik op Doorgaan 

 

\

 
 

 

 

2. Mijn Data 
2.1 Inzicht krijgen in je energieverbruik 
Je hebt twee manieren om naar je data te gaan: 

¶ Gebruik een shortcut op het hoofdscherm om snel te navigeren 

¶ Of klik in het bovenste menu op ‘Data-analyses’ 
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2.2 Mijn analyses 
Je komt nu op de pagina Mijn analyses. Hier kun je: 

¶ Een overzicht zien van je bestaande analyses 

¶ Of een nieuwe analyse aanmaken 

 

➕  Nieuwe analyse toevoegen 
¶ Klik op de knop ‘Nieuwe analyse toevoegen +’ 

 

🛠️  Analyse samenstellen 
Je start nu met het aanmaken van een analyse. 

Stap 1: Vul gegevens in 

¶ Geef je analyse een duidelijke titel 

¶ Vul eventueel een omschrijving in om aan te geven waar deze analyse over gaat 

¶ Klik op Opslaan om verder te gaan 

📌  Door een duidelijke titel en omschrijving kun je jouw analyse later sneller terugvinden. 
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Stap 2: Kies het type widget 

Vervolgens kies je in welke weergave je de data wilt tonen. Dit bepaalt het type widget: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¶ Standaard – voor algemene verbruiksinzichten 

¶ Neartime – voor data-inzicht binnen 5 minuten 

¶ Power Quality – voor gedetailleerde analyses over de kwaliteit van stroom 

 

 

Stap 3: Selecteer de gewenste meetpunten 

Je gaat verder met het selecteren van de data die je wilt bekijken. Dit doe je aan de hand 

van meetpunten, kanalen, en aanvullende instellingen. 

 

💡  Tip: Gebruik een template 

Wil je snel aan de slag met een kant-en-klare widget? 

➡️  Kijk dan bij het onderdeel ⚡  Snel aan de slag met templates om te kiezen uit vooraf 

ingestelde analyses. 
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¶ Selecteer je organisatie: Als er maar één organisatie is, wordt die automatisch 

geselecteerd 

¶ Selecteer de meetpunten waarvan je data wilt inzien 

¶ Vink de gewenste kanalen aan (zie Bijlage: toelichting meetkanalen voor 

kanaalopties) 

o Klik op ‘toon alle kanalen’ als je andere kanalen wilt toevoegen dan die 

standaard getoond worden 

¶ Filter op type meter (elektra, gas, warmte) of zoek op adres of EAN-code (het 

unieke nummer van een aansluiting) om meters sneller te vinden 

📌  Meetpunten zijn overzichtelijk gegroepeerd per locatie/adres. 

 

Stap 4: Kies extra opties (indien beschikbaar) 

In sommige gevallen kun je extra instellingen toevoegen aan je widget, zoals: 

¶ Splitsing laag- / normaaltarief 

¶ Piekbelasting & gecontracteerd vermogen 

 

 
 

 Deze opties zijn alleen beschikbaar als ze van toepassing zijn op jouw situatie. Op de 

pagina zelf staat aangegeven wanneer en hoe je deze kunt gebruiken. 
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Stap 5: Kies de periode en het interval 

Stel nu in over welke periode je data wilt analyseren, en hoe gedetailleerd deze moet 

worden weergegeven. 

 

 
 

¶ Periode: 

o Dynamisch: zoals "vorige maand" of "afgelopen 7 dagen" (deze past zich 

automatisch aan) 

o Vast: je kiest zelf een begin- en einddatum (deze blijft altijd gelijk) 

¶ Interval: 

o Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type meter en de 

geselecteerde periode. 

 

Stap 6: Controleer je keuzes 

Je krijgt nu een overzicht van alle gemaakte keuzes. Loop dit nog even na: 
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✏️   Wil je iets aanpassen? Klik dan op het potloodicoon bij het betreffende onderdeel. 

📌  Je stelt zelf eenvoudig in of je een lijn-, staaf- of andere visualisatie wilt door in het 

overzichtsscherm op rood-gearceerde icoon te klikken: 

 
 

Stap 7: Opslaan 

Ben je tevreden met je instellingen? Klik dan op Opslaan. 

De widget wordt nu toegevoegd aan je analyse. 

✅  Je ziet hem direct verschijnen op je analysepagina. 

 

 

⚡  Snel aan de slag met templates 
Wil je snel een handige analyse opzetten zonder zelf alle instellingen te kiezen? Dan zijn 

templates de ideale oplossing. Een template is een kant-en-klare basis voor een widget 

waarin zaken zoals type, periode, interval en aanvullende opties al voor je zijn ingevuld. 

 

Denk bijvoorbeeld aan: 

¶ Elektraverbruik afgelopen 12 maanden 

¶ Piekbelasting t.o.v. gecontracteerd vermogen 
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¶ Gasverbruik deze week 

💡  Templates zijn vooral handig voor gebruikers die snel inzicht willen, zonder veel zelf in te 

stellen. 

 

🛠️  Template gebruiken tijdens het samenstellen van een widget 

Wanneer je een nieuwe widget aanmaakt, zie je onder de keuzeknoppen voor 

Standaard ook de optie: 

🔹  "Of kies uit een template" 

¶ Klik hierop om een lijst met beschikbare templates te openen 

¶ Kies een template die past bij jouw situatie 

¶ Selecteer vervolgens je gewenste meetpunten en klik op Volgende 

 

💡  Let op:alleen de passende meetpunten worden getoond. 

Bijvoorbeeld: een template over elektraverbruik toont alleen elektrameters met 

verbruikskanalen. Zo maak je geen fout in je selectie. 

➡️  Je slaat hiermee meerdere stappen over en maakt in een paar klikken een complete 

widget. 

 

🧭  Templates als snelkoppeling op de analysepagina 

Je vindt templates ook terug op de pagina ‘Mijn analyses’ als handige snelkoppelingen: 

¶ Klik op een van de getoonde templates 

¶ Er wordt automatisch een nieuwe analyse aangemaakt met een widget op basis 

van het gekozen template 

✅  Je hoeft dus niet eerst een analyse aan te maken — dat gebeurt meteen. 

 

 

 

 

✏️  Bestaande analyse bewerken 
Heb je al een analyse aangemaakt en wil je deze aanpassen of uitbreiden? Geen 

probleem. Je kunt eenvoudig widgets toevoegen, instellingen wijzigen of visualisaties 

aanpassen. 
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➕  Widget toevoegen aan een bestaande analyse 

Op je analysepagina kun je meerdere widgets gebruiken om verschillende data te 

tonen. 

¶ Scroll naar beneden op de analysepagina 

¶ Klik op ‘Widget toevoegen +’ 

¶ Je doorloopt daarna opnieuw het stappenplan om een widget samen te stellen 

(zoals eerder uitgelegd in 🛠️  Analyse samenstellen) 

 

⚙️  Instellingen van een bestaande widget aanpassen 

Wil je iets wijzigen aan een bestaande widget? 

Klik dan bovenaan de widget op de knop ‘Instellingen aanpassen’. 

 

📅  Navigeren door de periode 

Met de pijltjes naast de datumbalk bovenaan kun je eenvoudig heen en weer klikken 

tussen periodes, bijvoorbeeld van maand naar maand. Zo bekijk je snel trends in je 

energieverbruik. 

 

📈  Kies hoe je de data wilt zien 

Je kunt zelf kiezen hoe je gegevens worden weergegeven: 

¶ Grafiek – standaard weergave met lijngrafiek of staafdiagram 

¶ Tabel – toon de data in overzichtelijke rijen en kolommen 

¶ Totalen – laat de optelsom per type data van je geselecteerde meetpunten zien 

¶ Notities – voeg eigen observaties of verklaringen toe aan je analyse 

💡  Je kunt meerdere weergaven tegelijk gebruiken door ze aan te vinken. 

 

 

📤  Exporteren of een alarm instellen 

Met één klik kun je extra acties uitvoeren op de widget: 

¶ Klik op het exportsymbool om een Excel-bestand (.XLS) of CSV-bestand (.CSV) 

van de data te downloaden 
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¶ Klik op het belletje om een alarm in te stellen op je geselecteerde data. Zo krijg 

je een seintje wanneer je meetwaarden boven een bepaalde grens komen 

 

📝  Titel aanpassen of widget verwijderen 

¶ Klik op ‘Titel wijzigen’ om de widget een herkenbare naam te geven 

¶ Klik op het prullenbakje om de widget uit de analyse te verwijderen 

 

 

2.3 Mijn exports 
Navigeer naar de pagina Mijn exports. Hier kun je: 

¶ Een overzicht zien van je bestaande exports 

¶ Of een nieuwe export aanmaken 

 

➕  Nieuwe export toevoegen 
¶ Klik op de knop ‘Nieuwe export maken +’ 

 

🛠️  Export samenstellen 
Je start nu met het aanmaken van een export. 

 

Stap 1: Vul gegevens in 

¶ Geef je export een duidelijke titel 

¶ Vul eventueel een omschrijving in om aan te geven waar deze export over gaat 

¶ Klik op Volgende om verder te gaan 

📌  Door een duidelijke titel en omschrijving kun je jouw export later sneller terugvinden. 

 

 
 

 

Stap 2: Kies het type export 

Je bepaalt hoe je de data wilt exporteren: 
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¶ Onder elkaar – alle meetpunten worden onder elkaar weergegeven in één 

bestand (Excel of CSV) 

¶ Naast elkaar – meetpunten worden als kolommen naast elkaar gezet (alleen 

beschikbaar als Excel) 

 

 
 

 

Stap 3: Selecteer de gewenste meetpunten 

Je gaat verder met het selecteren van de data die je wilt bekijken. Dit doe je aan de hand 

van meetpunten, kanalen, en aanvullende instellingen. 

 

 
 

¶ Selecteer je organisatie: Als er maar één organisatie is, wordt die automatisch 

geselecteerd 

¶ Selecteer de meetpunten waarvan je data wilt inzien 

¶ Vink de gewenste kanalen aan (zoals verbruik of spanning) 
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o Klik op ‘toon alle kanalen’ als je andere kanalen wilt toevoegen dan die 

standaard getoond worden 

¶ Filter op type meter (elektra, gas, warmte) of zoek op adres of EAN-code (het 

unieke nummer van een aansluiting) om meters sneller te vinden 

📌  Meetpunten zijn overzichtelijk gegroepeerd per locatie/adres. 

 

Stap 4: Kies extra opties (indien beschikbaar) 

In sommige gevallen kun je extra instellingen toevoegen aan je export, zoals: 

¶ Splitsing laag- / normaaltarief 

¶ Piekbelasting & gecontracteerd vermogen 

 

 
 

 Deze opties zijn alleen beschikbaar als ze van toepassing zijn op jouw situatie. Op de 

pagina zelf staat aangegeven wanneer en hoe je deze kunt gebruiken. 

 

Stap 5: Kies de periode en het interval 

Stel nu in over welke periode je data wilt exporteren en hoe gedetailleerd deze moet 

worden weergegeven. 
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¶ Periode: 

o Dynamisch: zoals "vorige maand" of "afgelopen 7 dagen" (deze past zich 

automatisch aan) 

o Vast: je kiest zelf een begin- en einddatum (deze blijft altijd gelijk) 

¶ Interval: 

o Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type meter en de 

geselecteerde periode. 

 

Stap 6: Selecteer Export frequentie 

Hier kun je instellen of je de export wilt opslaan en exporteren of dat je de export 

periodiek wilt versturen.  
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Stap 7: Controleer je keuzes 

Je krijgt nu een overzicht van alle gemaakte keuzes. Loop dit nog even na: 

 

 
 

✏️   Wil je iets aanpassen? Klik dan op het potloodicoon bij het betreffende onderdeel. 

 

Stap 7: Opslaan en export genereren 

Klik op Opslaan. Je export is nu aangemaakt. 

✅  Er wordt automatisch een bestand gegenereerd op basis van jouw instellingen. 

 

 

✏️  Bestaande exports beheren 
Wil je een bestaande export aanpassen of opnieuw uitvoeren? Dat kan eenvoudig 

vanuit het exportoverzicht. 

¶ Klik op het potloodicoon om de instellingen van een export aan te passen 

¶ Klik op het exporticoon om de export opnieuw uit te voeren (handig bij 

dynamische perioden die inmiddels zijn verschoven) 

¶ Klik op het prullenbakicoon om een export definitief te verwijderen 

 

📥  Exportbestanden downloaden 
Je kunt alle gegenereerde exportbestanden downloaden in de downloadlijst onderaan 

de pagina. 

¶ Klik op het downloadicoon om een bestand op je computer op te slaan 

¶ Klik op het prullenbakicoon naast een bestand om het uit je overzicht te 

verwijderen 

  Let op: opnieuw downloaden vanuit deze lijst levert exact hetzelfde bestand op als toen 

het werd gegenereerd. Wil je met dezelfde instellingen een nieuwe export genereren? Klik dan 

op het exporticoontje bij je ingestelde export. 
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2.4 Rapportplanner 
Met de Rapportplanner kun je automatisch exportbestanden (zoals je die in hoofdstuk 

2.3 Mijn exports hebt aangemaakt) laten versturen naar je e-mailadres op vaste 

momenten. Zo hoef je zelf nergens meer aan te denken — je ontvangt je data 

automatisch in je inbox. Denk aan: 

¶ Maandelijks je gasverbruik op de 1e van de maand 

¶ Wekelijks je piekbelasting op maandag 

¶ Dagelijks een CSV-bestand met je elektra teruglevering 

 

Navigeer naar de pagina Rapportplanner. Hier kun je: 

¶ Een overzicht zien van je bestaande geplande rapporten 

¶ Of een nieuw gepland rapport aanmaken 

 

➕  Nieuw gepland rapport toevoegen 
¶ Klik op de knop ‘Nieuw rapport +’ 

 

🛠️  Gepland rapport samenstellen 
Je start nu met het inplannen van een rapport. 

 

Stap 1: Type rapport kiezen 

Kies of je een bestaande export wilt gebruiken of een nieuwe.  

¶ Bestaande: in de volgende stap selecteer je de gewenste export 

¶ Nieuwe: dat kan direct vanuit dit scherm — je doorloopt dan dezelfde stappen 

als in hoofdstuk 2.3 Mijn exports  

➡️  Voor deze handleiding gebruiken we een bestaande export als uitgangspunt. 

 

 
 

Stap 2: Rapportinstellingen invoeren 

Vervolgens geef je de instellingen voor dit rapport op: 
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¶ Naam van het rapport: herkenbare titel voor jezelf 

¶ Welke export je wilt ontvangen: selecteer uit je eerder aangemaakte exports 

¶ Vanaf wanneer je het rapport wilt ontvangen 

¶ Hoe vaak: kies tussen eens per dag, week, maand, kwartaal of jaar 

¶ E-mailadres(sen): geef op waar het rapport naartoe moet worden gestuurd 

 Let op: Als je kiest voor “vanaf 12 april” met interval “eens per maand”, dan ontvang je 

het rapport elke maand op de 12e. Ontvang je het liever op de 1e van elke maand? Kies 

dan als startdatum de 1e dag van de eerstvolgende maand. 

 

Stap 3: Opslaan 

Klik op Opslaan om het rapport in te plannen. 

Je komt nu terug in het overzicht met al je geplande rapporten. 

 

🧾  Rapporten beheren 
In het overzicht zie je al je actieve rapporten op een rij: 

¶ Klik op het potloodicoon om de instellingen van een rapport te wijzigen 

¶ Klik op het prullenbakicoon om het rapport te verwijderen 

 

📥  Ontvangst van rapporten 
Vanaf het ingestelde moment ontvang je automatisch een e-mail met het 

exportbestand, op basis van de gekozen frequentie en inhoud. Zo heb je altijd actueel 

inzicht — zonder extra handelingen. 

 

2.5 Alarmen 
Met de functie Alarmen kun je een emailnotificatie ontvangen wanneer je energiedata 

een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Zo blijf je automatisch op de hoogte van 

afwijkingen, zonder dat je het portaal steeds zelf hoeft te checken. 
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Navigeer naar de pagina Alarmen. Hier kun je: 

¶ Een overzicht zien van je bestaande ingestelde alarmen 

¶ Of een nieuw alarm aanmaken 

 

➕  Nieuw alarm toevoegen 
¶ Klik op de knop ‘Nieuw alarm instellen +’ 

 

🛠️  Stap 1: Alarminstellingen invoeren 

In het scherm ‘Instellingen van het alarm’ voer je de volgende gegevens in: 

¶ Naam van het alarm 

Geef het alarm een herkenbare naam, bijvoorbeeld “Hoog verbruik buiten 

werktijd” 

¶ Hoe vaak wil je op de hoogte worden gehouden? 

Kies hier de meldingsfrequentie: bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks. Je krijgt dan 

een update als er iets bijzonders is gemeten. 

¶ E-mailadres(sen) 

Geef aan naar wie het alarm gestuurd moet worden. Je kunt meerdere e-

mailadressen toevoegen. 

Klik vervolgens op Volgende. 

 
 

 

Stap 2: Selecteer de gewenste meetpunten 

Je gaat verder met het selecteren van de data die je wilt bekijken. Dit doe je aan de hand 

van meetpunten, kanalen, en aanvullende instellingen. 
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¶ Selecteer je organisatie: Als er maar één organisatie is, wordt die automatisch 

geselecteerd 

¶ Selecteer de meetpunten waarvan je data wilt inzien 

¶ Vink de gewenste kanalen aan (zoals verbruik of spanning) 

o Klik op ‘toon alle kanalen’ als je andere kanalen wilt toevoegen dan die 

standaard getoond worden 

¶ Filter op type meter (elektra, gas, warmte) of zoek op adres of EAN-code (het 

unieke nummer van een aansluiting) om meters sneller te vinden 

📌  Meetpunten zijn overzichtelijk gegroepeerd per locatie/adres. 

 Let op: Bij een alarm mogen alleen meetpunten met hetzelfde type kanaal worden 

geselecteerd. 

Bijvoorbeeld: je kunt een alarm aanmaken voor elektra verbruikskanalen, maar niet 

combineren met gas of spanningsmetingen. Dit zorgt ervoor dat het alarm logische en 

vergelijkbare waarden kan beoordelen. 

 

📏  Stap 3: Stel de alarmcondities in 

In deze stap geef je aan wanneer het alarm moet worden geactiveerd. Je stelt een 

onder- en/of bovengrens in voor je meetdata: 

¶ Als de waarde lager is dan of gelijk is aan... 

Stel hier een minimumwaarde in. Je krijgt een alarmmelding als het verbruik 

lager is dan deze grens (optioneel). 

¶ Als de waarde hoger is dan of gelijk is aan... 

Stel hier een maximumwaarde in. Je krijgt een melding zodra het verbruik deze 

grens overschrijdt (optioneel). 

 💡  Je hoeft niet per se beide velden in te vullen. Vul alleen de grens in die voor jou 

relevant is. Laat het andere veld leeg als het niet van toepassing is. 



 

 

Handleiding Mijn Fudura Pro 21 

 

 
 

Klik vervolgens op Volgende om het alarm op te slaan. 

 

Stap 4: Controleer je keuzes 

Je krijgt nu een overzicht van alle gemaakte keuzes. Loop dit nog even na: 

 

 
 

✏️   Wil je iets aanpassen? Klik dan op het potloodicoon bij het betreffende onderdeel. 

 

Stap 7: Opslaan en alarm activeren 

Klik op Opslaan. Je alarm is nu aangemaakt en direct geactiveerd. 

Je komt nu terug in het overzicht met al je geplande rapporten. 

 

🧾  Alarmen beheren 
In het overzicht zie je al je actieve alarmen op een rij: 
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¶ Klik op het potloodicoon om de instellingen van een alarm te wijzigen 

¶ Klik op het schuifje om je alarm tijdelijk uit te zetten. Je ontvangt dan geen 

meldingen maar de instellingen blijven behouden voor toekomstig gebruik. 

¶ Klik op het prullenbakicoon om het alarm te verwijderen 

 

📥  Ontvangst van alarmen 
Vanaf het ingestelde moment ontvang je automatisch een e-mail met het 

alarmmeldingen op basis van de gekozen grenswaarde. Zo blijf je goed op de hoogte — 

zonder extra handelingen. 

 

2.6 Meetpuntbeheer 
Met Meetpuntbeheer maak je eigen indelingen van jouw meters, zodat je sneller en 

overzichtelijker werkt in analyses, exports en alarmen. Groepeer meetpunten op een 

manier die voor jou logisch is en geef ze herkenbare namen. 

 

Navigeer naar de pagina Meetpuntbeheer. Hier kun je: 

¶ Een overzicht zien van je bestaande eigen indelingen 

¶ Een nieuwe eigen indeling aanmaken 

¶ Of de naamgeving van je meetpunten aanpassen 

 

➕  Nieuwe eigen indeling toevoegen 
¶ Klik onder mapindeling op de knop ‘Nieuwe map maken +’ 

 

🛠️  Map samenstellen 
Je start nu met het aanmaken van een eigen map. 

 

Stap 1: Vul gegevens in 

¶ Geef je map een duidelijke titel 

📌  Door een duidelijke titel kun je jouw meetpunten later sneller terugvinden. 

 

Stap 2: Voeg meetpunten toe 

¶ Klik op ‘Meetpunten toevoegen’ 

¶ Selecteer de meters die je in de map wilt plaatsen 

o Filter op type meter (elektra, gas, warmte) of zoek op adres of EAN-code 

(het unieke nummer van een aansluiting) om meters sneller te vinden 

¶ Klik op ‘Opslaan’ 

 

✏️  Wil je later iets aanpassen? Klik opnieuw op ‘Meetpunten toevoegen’ om je selectie 

te wijzigen. 

 

✏️  Meetpuntnaam wijzigen 
Navigeer onder meetbeheer op de het kopje ‘Meetpunten & Naamgeving’ 
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¶ Selecteer het meetpunt waarvan je de naam wilt wijzigen 

¶ Vul de gewenste naam in in de bovenste balk of herstel de oorspronkelijke 

naam door het linkje eronder 

¶ Klik op ‘Opslaan’ 

💡 Eigen indelingen en naamgevingen komen door het gehele portaal terug bij selectie 

van meetpunten. 

 

 
 

 

3. Uitloggen 
  

Om uit te loggen, klik je rechtsbovenin op je account. Er opent een menu met de optie 

‘log uit’. 
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˳̛̝̘̖̒̚˫ ̥̠̖̝̙̥̟̘̔̚̚ ̞̖̖̥̜̟̝̖̟̒̒ 
 

ProductType Kanaal ID Kanaal omschrijving Uitleg kanaal 
Elektra ELCLAx15 Elektra Verbruik (kWh) - (15 min) Afname van het elektriciteitsnet (per 15 minuten) 

Elektra ELCOAx15 Elektra Teruglevering (kWh) - (15 min) 
Netto teruglevering aan het elektriciteitsnet (hoofdmeter/tussenmeter) óf 
bruto opgewekte energie (brutoproductiemeter) (per 15 minuten) 

Elektra ELCSAx15 Elektra Saldo (kWh) - (15 min) 
Verschil in afname van het elektriciteitsnet en netto teruglevering aan het 
elektriciteitsnet (per 15 minuten) 

Elektra ELCLRx15 Blind Verbruik (kVarh) - (15 min) 

Blindverbruik (blindenergie) - ofwel reactieve energie - is energie die wel 
wordt getransporteerd, maar die niet actief wordt gebruikt/verbruikt door 
elektrische apparaten (per 15 minuten) 

Elektra ELCCxx15 Gemiddelde Cos Phi (15 min) 
Dit getal (factor) laat zien hoe efficiënt het energieverbruik is; hoe dichter 
bij 1, hoe beter de apparaten werken (per 15 minuten) 

Elektra ELCRVx15 Reactief (blind) vermogen (kVAr) - (15 min) 

Blindvermogen of reactieve vermogen is een maat voor de verliezen die de 
bron lijdt in de inwendige weerstand inclusief de toevoerleidingen (per 15 
minuten) 

Elektra ELCSVx15 Schijnbaar vermogen (kVA) - (15 min) 
Totale vermogen dat uit het elektriciteitsnet wordt gehaald, dit is het totaal 
van het werkelijk vermogen en het blindvermogen (per 15 minuten) 

Elektra ELCWVx15 Actief (werkelijk) vermogen (kW) - (15 min) 
Werkelijk gebruikte elektrische vermogen over een specifiek tijdsinterval 
(per 15 minuten) 

Elektra ELNLAx05 Elektra Neartime Verbruik (kWh) - (05 min) Afname van het elektriciteitsnet, neartime (per 5 minuten) 

Elektra ELNOAx05 Elektra Neartime Teruglevering (kWh) - (05 min) 
Netto teruglevering aan het elektriciteitsnet óf bruto opgewekte energie, 
neartime (per 5 minuten) 

Elektra ELNSAx05 Elektra Neartime Saldo (kWh) - (05 min) 
Verschil in afname van het elektriciteitsnet en netto teruglevering aan het 
elektriciteitsnet in kWh, neartime (per 5 minuten) 

Elektra ELSLAx15 Elektra Verbruik Standen (kWh) - (15 min) Meterstand van het elektriciteitsverbruik (per 15 minuten) 
Elektra ELSOAx15 Elektra Teruglevering Standen (kWh) - (15 min) Meterstand van de teruggeleverde elektriciteit (per 15 minuten) 
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Gas GLCLNx Gas Verbruik - Herleid Volume (m3) - (60 min) 

Gasverbruik, gecorrigeerd naar standaardomstandigheden door 
schommelingen in druk en temperatuur (standaard: (15°C (288,15 K) en 
druk van 1,01325 bar) (per uur) 

Gas GLCLGx Gas Verbruik - Gasmeterpulsen (m3) - (60 min) 
Gasverbruik, gebaseerd op het aantal geregistreerde pulsen per m3 gas, 
geregistreerd door bijvoorbeeld een datalogger (per uur) 

Gas GLCLBx Gas Verbruik - Niet-Herleid Volume (m3) - (60 min) 

Gasverbruik, overeenkomstig het verschil in meterstanden op je 
mechanische gasmeter, zonder correctie voor druk en temperatuur (per 
uur) 

Gas GLCONx60 Gas Productie - Herleid Volume (m3) - (60 min) 

Gasproductie, gecorrigeerd naar standaardomstandigheden door 
schommelingen in druk en temperatuur (standaard: (15°C (288,15 K) en 
druk van 1,01325 bar) (per uur) 

Gas GLCCVx60 Gas Gewogen Calorische Waarde (MJ/m3) - (60 min) 
Gemiddelde hoeveelheid energie in MJ die vrijkomt bij de verbranding van 1 
m3 gas (per uur) 

Gas GLCPGx60 Gas Percentage CH4 (%) - (60 min) 

Percentage methaan (CH4) in het gasmengsel van methaan, stikstof, 
koolstofdioxide, ethaan, propaan etc; hoe hoger het percentage hoe hoger 
de energie-inhoud van het gas (per uur) 

Gas GLCEGx60 Gas Energiewaarde Gasvolume (GJ) - (60 min) De totale hoeveelheid energie in het verbruikte gas in gigajoule (per uur) 
Gas GLCEWx60 Gas Energiewaarde Gasvolume (MJ) - (60 min) De totale hoeveelheid energie in het verbruikte gas in megajoule (per uur) 
Gas GLCEKx60 Gas Energiewaarde Gasvolume (kWh) - (60 min) De totale hoeveelheid energie in het verbruikte gas in kilowattuur (per uur) 

Gas GLCEMx60 Gas Energiewaarde Gasvolume (MWh) - (60 min) 
De totale hoeveelheid energie in het verbruikte gas in megawattuur (per 
uur) 

Gas GLSLGx60 
Gas Verbruik Standen - Gasmeterpulsstanden (m3) - 
(60 min)  

Stand van gasmeter (bij P4 aansluitingen) of datalogger/pulslogger (per 
uur) 

Warmte WLCLFx Warmte Volume Flow (m3) - (60 min)  Hoeveelheid water in m3 die per uur door het systeem stroomt 

Warmte WLCLWx Warmte Netto Volume (GJ) - (60 min) 
Netto hoeveelheid opgewekte warmte-energie in GJ (werkelijk subsidiabel 
of aan klanten geleverd) 

Warmte WLAFSx60 Warmte - Afslag Volume (GJ) - (60 min) 
Hoeveelheid opgewekte warmte-energie in GJ die niet in aanmerking komt 
voor subsidie 

Warmte WLBWPx60 Warmte - Bruto Volume (GJ) - (60 min) 
Totale hoeveelheid opgewekte warmte-energie in GJ voordat er correcties 
worden toegepast (dus inclusief verliezen) 

Warmte WLCLSx Stoom Volume (ton) - (60 min)  
De hoeveelheid stoom in tonnen die per uur wordt verbruikt of 
geproduceerd 
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Warmte WLCxPx60 Warmte Druk (bar) Stoom-druk in bar (bij warmteinstallaties) 

Warmte WLCLIx60 Warmte Temperatuur Ingaand (T-In) (°C) - (60 min)  
De temperatuur van het warmtedragende medium (meestal water) bij 
binnenkomst van het systeem, gemeten per uur 

Warmte WLCLUx60 Warmte Temperatuur Uitgaand (T-Uit) (°C) - (60 min) 
De temperatuur van het warmtedragende medium (meestal water) bij 
verlaten van het systeem, gemeten per uur 

Warmte WLCLMx60 Warmte Volume (MWh) - (60 min)  De hoeveelheid warmte-energie in MWh die per uur is verbruikt of geleverd 

Warmte WLCLKx Koude Volume (GJ) - (60 min)  
De hoeveelheid koude-energie in gigajoule, gemeten per uur (bijvoorbeeld 
bij een koelsysteem) 

Warmte WLCDTx60 
Warmte - Temperatuur Delta (T-In minus T-Uit) (°C) - 
(60 min) 

Het temperatuurverschil tussen ingaande en uitgaande warmte, wat de 
effectiviteit van warmteoverdracht weergeeft 

Warmte WLCxKx15 Warmte - Aantal minuten klepstand "open" - (15 min) 
Het aantal minuten dat een regelklep open stond binnen een periode van 
15 minuten 

Aqua ALCLHx Waterverbruik (m3) - (60 min) De hoeveelheid verbruikt water in kubieke meters per uur 
CO2 CLCLNx60 Herleid CO2 verbruik (kg) - (60 min) Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg per uur 
CO2 CLCLTx60 CO2 afvang (ton) - (60 min) Verlading hoeveelheid CO2 per uur (1 ton CO2 is gelijk aan 1.000 kg) 
Waterstof H2LCOx60  Waterstof (H2) productie volume (kg) - (60 min) Waterstofproductie per uur 
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